BRANDVARNARE Varning Illustrationer Driftséttning
med fast installerat batteri For att undvika Askgdcg'r ska brandvarnaren Figur 1 Fore driftsattning ar det viktigt att aktivera
- . . fistas i tak eller pa vdga i enlighet med denna larmet och testa det.
for 10 drs drifttid manual. Tryck in testknappen och hall den intryckt i ca 3
Anvandarmanual modell GS 526 Batteriet ska inte utsittas for hég temperatur sovRulrli sekunder till dess att LED-lampan ténds. Slapp
t.ex starkt solsken, brand eller liknande, |——-—— testknappen och brandvarnaren avger ett pip
- Méla inte brandvarnaren, Téck inte éver den pa o ﬂ VARDAGSRUM som anger att den har aktiverats.
” annat vis. SOVRUM 13‘ Testa brandvarnarens funktion genom att
Placering ’ & trycka pa testknappen. D3 aktiveras larmet.
ace SOVRUM Om inget larm hérs &r varnaren inte aktiverad
e, Brandvarnare ska placeras s att roken kan na | SOVRUM_| korrekt.
(‘ Y brandvarnaren utan hinder, sa att brand kan )
{ ) detekteras | sin tidiga fas. Figur 2 Montering ! .
W : . . » Placera fastplattan pa 6nskad plats och
] P!E:J(I:era brla]ndv;rnaren inf“gf f:ljtande. markera var halen ska borras.
= Placera brandvarnaren i ndrheten av a0
e, sovutrymmen och se till att larmsignalen hors » Bopra:tvel hal med diamster.5 mm, .
e vil i alla utrymmen 8 s » Tryck elltuer hamra in B!astpluggarna i halen.
« Placera brandvarnare i utrymningsvég i N . » T: bort |f§SD[|U99%ﬂ franhfgstet mgﬁden
Produktidentifiering « Placera brandvarnaren helst centralt i taket P I\'}SAAT; i s ruvme]“se OT Gk Ughibvg/(se )-
d3 rok stiger uppét och sprids ut, minst = « Placera fastet dver plastpluggarna och skruva
Edmgulrbttyp:l.("i ....... Brandvarnare 50 cm fr8n végg eller féremal som férhindrar 3\ o | g-llsl;ruvarna ordentligt i plastpluggarna (se
odellbeteckning: .. GS 526 rékspridnin ) i
Tillverkare: ....ovuae Siterwell Electronics B e Min 50 cm KoK “A‘-'- VARDAGS- » Montera brandvarnaren p8 fastplattan och
Adress: No. 666 Quingfeng Road » Om det dr svart att placera RUM p P
0. Quingfeng Road, brandvarnaren i tak kan den vrid varnaren medurs tills den sitter fast pa
Jiangbei District, Ningbo Min 30 cm f
S hellang Tiavinea ! placeras pa vigg. Den ska da / astet.
Chir-la :?15034 ) placeras 30-50 cm frén tak i Max 50 cm IO‘\LLARE = Sitt in 18spluggen i glipan mellan fastet och
- 5 Placera undersidan for att lsa fast brandvarnaren.
7 « Brandvarnare ska placeras p3 e
DISEARUERE 4agacivess Dafo Brand AB » . ej har Det har krivs endast om brandvarnaren ska

Box 683, 135 26 Tyreso

16

DoP: G5526-002

EN 14604:2005 + AC:2008
0786

Brandskydd
G 216037

Tack for ditt kbp av var brandvarnare!

L#s bruksanvisningen noggrant och se till att du
och din familj vet hur enheten fungerar. Spara
bruksanvisningen for framtida bruk.
Produktspecifikation

Detektionsmetod: .. Optisk

max 6 meters héjd fran golv

« Vi flera vaningsplan, installera minst en
brandvarnare per vgnlngsp!an

Se figur 1-2 for forslag pa placeringar.

Placering i rum

» | korridorer med max bredd 3 meter ska
brandvarnare placeras med max 15 meters
avstdnd mellan varnarna och max 7,5 meter
fran korridorslut och korsning av korridorer.
Vid sluttande tak

Om lutningen &r >20° frén horisontalplanet
ska brandvarnaren placeras minst 0,5 meter
fran taknock och max 1 meter frén taknock.
Vid delvis sluttande tak

Om den plana delen av taket dr <1 m bred
betrakta taket som sluttande och placera

ﬁ Rekommenderad placering, minimikrav

13 Forhsjd sakerhet
Figur 3

Placera
ej hdr

Placera
ej har

|&sas i fastplattan. (se bild).

Tryck pé knappen fér att testa enheten.
Brandvarnaren avger 3 pip med 1,5 sekunds
mellanrum och upprepar det tills knappen
slapps. Om inget ljud hérs indikerar det att
brandvarnaren ar inte fungerar.

E Pluggar %

®

Strommatning: ...... Inbyggt batteri e

Batteriets Iivsﬂéngd:m };?g RS brandvarnare enligt ovan. Om den plana Installera inte brandvarnare pa féljande

Larmvolym: .....c... >85 dB (A) vid 3 meter delen &r >1 meter betrakta taket som plant stillen ngpfugg;g Sl L§§P"UQQEQ_
Larmkénslighet......0,12 - 0,17 dB/m och Installera brandvarnaren centralt i tak « 1 luftdrag t.ex néra ventilation eller ventiler %?stsa;s fr Z Skruvar skjuts in har
Skyddad yta.......... 20 = 40 m? enligt ovan. for uppvarmning och nedkylning, Montera sfa?a ?/q?nd:: efter montage
Driftstemperatur:...0 - 40°C » Vid olika taknivaer detektorn minst 1 meter frén dessa. Luften iye ~ gg T;;;:’}en

kan bl3sa bort roken frén detektorn och
forhindra att larmet aktiveras.

« Nara apparater eller utrymmen dér normal
forbranning vanligtvis sker (kdk, ndra ugnar,
varmvattenberedare, braskaminer).

o T utrymmen med hog luftfuktighet, som
badrum eller utrymmen nédra diskmaskiner
eller tvattmaskiner, Montera detektorn minst
3 meter fran dessa platser.

Om hijdskillnaden pé indelningar & ar <0,2m
s3 kan brandvarnaren monteras pa kaen yta
som helst, dvs den [3ga eller higa ytan.

om hﬁjdskillnaden ar >0,2 m och ytan ar
>36 m?2 ska brandvarnare installeras i varje
indelning/yta.

Om héjdskillnaden &r >0,2 m och ytan ar
<36 m2 ska brandvarnare installeras i varje
indelning/yta som ska skyddas och
detekteras.

Max luftfuktighet: .. <93%

Datum for utbyte: .. Se etikett pa brandvarnare
Larmindikering: ..... LED, summer
Pausfunktion brandlarm: 5-15 min

Indikering lagt batteri: LED, summer
Pausfunktion larm 1&gt batteri: 10 timmar
Placering: .c..oveunss .. Tak eller vdgg

Kan anvandas i husvagn och husbil
Brandvarnaren ar inte sammankopplingsbar

astplattan



Pausfunktion

Om brandvarnaren har detekterat rék och
larmar kan larmet pausas | 5-15 minuter
genom altt trycka in testknappen.

Efter paustiden &tergdr varnaren till ordinarie
drift. Om det fortfarande finns rokpartiklar i
|luften kommer varnaren att larma igen.

VARNING: Innan pausfunktionen aktiveras ska
orsaken till larmet undersfjkaas och det ska
sdkerstéllas att ingen fara rader.

Batterivarning

N&r batteriet bérjar bli urladdat kornmer
brandvarnaren att indikera detta i ca 30 dagar.

VARNING: Brandvarnaren ar forsedd med ett,
icke utbytbart, fast installerat batteri. Nar
batterivarning aktiveras ska varnaren kasseras
och ersittas av en ny s& snart som méjligt.

Batterivarningen kan pausas och tystas i

10 timmar genom att trycka in testknappen.
Brandvarnaren ar fortfarande i drift och
detekterar och larmar for rok.

Fellarm

Om brandvarnaren inte fungerar korrekt
kommer den att larma for fel. Rengor
brandvarnaren enligt instruktionen for
underh3ll.

Om fellarmet kvarstdr ska brandvarnaren
bytas ut.

Underhall och test

Testa brandvarnaren regelbundet, 1 ggr per
vecka, genom att trycka in testknappen och
hall den intryckt tills brandvarnaren tjuter.
Slapp dérefter knappen och brandvarnaren
tystnar efter ndgra sekunder, Om brand-
varnaren inte tjuter ska den bytas ut
omgaende.

Rengér brandvarnaren regelbundet, minst en
g&ng per manad, genom att dammsuga den
med dammsugarborsten, Anvdnd aldrig vatten,
rengéringsmedel, lésningsmedel eller liknande.
Vid behov kan en fuktad trasa anvéandas for
yttre rengéring. Demontera aldrig brand-
varnarens hilje for att rengéra den pa insidan,

Forsok inte att reparera brandvarnaren.
Om varnaren ar skadad ska den bytas ut
och ersdttas av en ny.

Fellarm &r oftast orsakat av nedsmutsning,
damm och fukt.

Garanti

p3 varnaren lamnas 10 &rs garanti frén
leveransdatum. Garantin géller material- och
tillverkningsfel, Garantiansvaret dr begransad
till utbyte eller reparation av bristféllig varnare.
Denna garanti géller endast under férutsattning
att skétselanvisningarna foljts, Felaktig
brandvarnare returneras till inkdpsstéllet eller
generalagenten med uppgift om typ av fel.

Avfall och atervinning

Brandvarnaren ar elektronikavfall
och ska ldmnas till kommunens
miljdstation eller annan
organisation som omhéandertar

[ | farligt avfall.

Oversikt dver signalfunktioner

sekunder + paus 1,5
sekunder

sekunder + paus 1,5
sekunder

Status LED Summer Driftsldge
Normal 1 x per 40 sekunder Ingen Brandvarnaren fungerar normalt
Test 1 x per sekund i tre 1 x per sekund i tre Enheten testas
sekunder + paus 1,5 sekunder + paus 1,5
sekunder sekunder
Brandlarm 1 % per sekund i tre 1 x per sekund i tre Brandvarnaren har detekterat

rék

Pausfunktion

1 x per 8 sekunder

Ingen

Brandlarm har tystats

Lagt batteri

1 % per 40 sekunder

1 x per 40 sekunder

Batteri borjar bli urladdat

Batterivarning
pausad

Ingen

Ingen

Batterivarning har tystats

Fellarm

1 x per 40 sekunder

1 % per 40 sekunder

Brandvarnaren fungerar inte
korrekt

Felsékning

Problem, fel

Argird

in.

Brandvarnaren larmar inte nar testknappen trycks

Larmet méaste aktiveras fére installation,
Tryck in testknappen i min 3 sekunder.
Om ovanstaende inte hjélper, byt ut
brandvarnaren.*

40:e sekund

Varnaren piper och lysdioden blinkar en géng var

Batteriet &r pd vig att laddas ur. Brandvarnaren
ska ersattas av en ny. Brandvarnaren har ett
fast installerat batteri som inte &r utbytbart.

Varnaren piper en géng var 40:a sekund

Rengér brandvarnaren i enlighet med
instruktionen “Underhll och test”,
Byt ut brandvarnaren om felet kvarstar.*

Brandvarnaren fellarmar sporadiskt eller vid
matlagning eller duschning

Tryck in testknappen fér att aktivera
pausfunktionen. Rengdr brandvarnaren i
enlighet med instruktionen “Underhall och test”,
Om felet kvarstdr flytta brandvarnaren till annan
plats. Testa brandvarnaren efter flytt.

Brandvarnarens larm |8ter annorlunda dn det
gjorde fran bérjan. Ljudet aktiveras och
inaktiveras om vartannat.

Rengdr brandvarnaren i enlighet med
instruktionen "Underhdll och test”.
Byt ut brandvarnaren om felet kvarstar.*

* Om det &r under garantitid och felet omfattas av garantin kontakt inképsstéllet for garantiutbyte,

@dafo

Dafo Brand AB,

Vindkraftsvidgen 8, 135 70 Stockholm

Sverige




