Brandskyddsregler

I foreningen tillampas overgripande brandskyddsregler enligt
foljande:

Utrymning

I trapphuset far inget brannbart material férvaras, typ barnvagnar el. dyl.
Ej cyklar eller andra hinder.

Kontrollera att dérraf till allmanna utrymmen ar latt 6ppningsbara.
Utrymningsvégar far aldrig blockeras.

Alla skall kdnna till reglerna for en séker och tryggad utrymning

- GA ALDRIG UT I ROKFYLLDA UTRYMMEN, KORRIDOR ELLER TRAPPHUS!

- STANNA I LAGENHETEN!
Vid utrymning - Hjélp varandra!

El installationer

Blinkande lysrér skall genast bytas.
Lysrorsarmaturer bér ha sékerhetsglimtéandare.

Placera aldrig saker ndrmare &n 0,5 meter fran armaturen eller direkt under
armaturen.

Det kan finnas behov av tilisyn av el anlaggningar enl. elsékerhets verkets
forfattningssamling

Blinkande lysrér &r en stor bidragande orsak till dagens brénder!

Apparatrum/elrum

Utrymme skall hallas rena och stidade.
Tekniskt utrymme skall h3llas fritt frin material som ej ingar i anldggningen.

Material far ej placeras narmare &n 1,2 meter fran elcentral p.g.a. kortslutning eller
overhettning av kablage eller anslutning.

Tekniska utrymmen skall ej anvdndas som férrddsutrymme!




Brandfarlig vara

e Brandfarliga varor skall placeras i sarskilt avskilt utrymme om sadant finns.
e Brandfarliga varor far ej forvaras i lagenhetsférrad.

e Bensin, o dyl. far ej férvaras i lagenheterna.

o Over en viss mangd brandfarlig vara kan kréva tillstand fran kommun

Ténk péd att brandrisken &r som stérst vid tappning eller spill!

Gasflaskor

e Gasflaskor som anvénds foér husvagn, bat eller fritid férvaras enligt regler for
dessa.

o Gasflaskor for grill el. dyl. férvaras enligt direktiv fran styrelsen.

e Gasolflaskor bor ej forvaras i lagenheten. (5 liter i lagenhet)

Gasflaskor regleras enligt férordningen om hantering av brandfarliga och
explosiva gaser!

Samlingslokal/ allmanna utrymmen

e Kaffekokare skall anslutas till timeruttag for att forhindra éverhettning eller
torrkokning.

e Levande ljus far ej lamnas utan uppsikt. Den som ténder slacker ljusen.

Du bér anvédnda timer till samtliga kbksutrustningar!
Levandeljus bér inte férekomma p8 en arbetsplats!

Brannbart material

e Pallar, containrar och annat brénnbart material skall ej sta intill husvégg.

M&nga brénder bérjar p§ utsidan av byggnader!
Det &r ofta anlagda brénder!




Brandscellsgrans

e Branddoérrar skall vara stéangda.

e Hal eller otita brandceller skall rapporteras, samt tdtas omgaende.

En fungerande brandcell kan vara avgérande till att din

Utrymningsvég fungerar vid en eventuell brand!
Samt férhindra brand och rékspridning!

Heta arbeten certifikat

° Vid heta arbeten skall utféraren ha giltigt heta arbeten certifikat
(férsakringskrav).

Blanketter, tillstdnd och kontrolllista skall skrivas under av entreprendér och
tillstandsgivare.




